
Comunicazione wireless bidirezionale 
Può essere utilizzato sia con il traslatore indirizzato
che con quello convenzionale
22 coppie di canali per i dispositivi 
Ridondanza a doppio canale 
Raggio di comunicazione fino a 1000 m in aria libera
5 anni di durata della batteria 
Utilizza batterie al litio standard a basso costo 
Opzione di programmazione intuitive: “easy scan” e
“link” 
5 anni di garanzia 

L'indicatore remoto wireless Taurus è un dispositivo di
uscita attivato dal pannello di controllo che si accende
in caso di allarme, guasto o condizioni di emergenza.
Dal design compatto e di facile installazione,
l'indicatore è adatto per la ripetizione dello stato di
allarme in ambienti chiusi quali controsoffitti,
sottopavimenti, camere d’albergo etc.

Frequenza di lavoro
Massima Potenza Erogata
Batterie
Durata batterie
Umidità relativa (senza condensa)
Temperatura di funzionamento
Peso (senza batterie)
Dimensioni

INFORMAZIONI TECNICHE

INDICATORE REMOTO
HYFIRE TAURUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

868 – 870 MHz
14dBm (25mW)
CR123A (3 V & 1.2 Ah)
5 years
95% RH
-10°C to +55°C
60 g
80 x 80 x 32 mm
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